




> Économies d’énergie

• Accès simple
• Filtres sur glissière
• Clavier de contrôle en façade :

- Réglage de la température de consigne.

- Signal lumineux lorsqu’il est temps
de nettoyer les filtres.

l’innovation
du confort

> Utilisation et entretien facile

• Rafraîchissement
naturel :
gestion intelligente de l’échangeur.

• Consommation
électrique divisée par 2 :
grâce à l’utilisation de moteurs
à courant continu : entre 24W-Th-C*
et 39W-Th-C* par moteur selon
la configuration de votre logement.

• Échangeur Haut
Rendement jusqu’à
92% de récupération
de calories !

* Voir glossaire.



• La solution puits canadien d’Atlantic :
Utilise l’inertie de la terre pour augmenter
le confort et limiter les consommations.

Rejet

Air neuf

et l’utilisation des ressources de la Te
naturel et gratuit… été comme hive

> Confort géothermique

• L’été à 1,50 m sous le sol, la terre garde
une température constante entre 10 et 13°C.  
Profitez de cette source de confort en amenant l’air neuf
de la VMC par des tuyaux enterrés qui jouent le rôle
d’échangeur et font pénétrer l’air à près de 18°C tout l’été.

• De la même manière, l’hiver,
la température de la terre à 1,50 m
sous le sol est maintenue entre 5 et 10°C.   
Ceci améliore le rendement de Duolix, en lui amenant
de l’air tempéré même les jours de gel les plus froids.

> Un confort d’été naturel
et gratuit 

> Un apport calorique l’hiver
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Prise d’air géothermique

Registre automatique
pour sélectionner
automatiquement la
meilleure entrée d’air

Accessoires pour
évacuation des
condensats dans
les réseaux
des eaux usées

erre pour
er.

> Offre Atlantic : matériel
Atlantic laisse ses clients libres de leur choix de tuyaux (PVC rigide, PEHD rigide…) et vous
propose les accessoires suivants pour la réalisation de votre entrée d’air géothermique.

> Mise en œuvre

L’air neuf passe dans des tuyaux enterrés à
minimum 1,50 m du sol. Ces tuyaux sont rigides
afin de limiter les risques d’accumulation d’eau
due à la condensation.
Leur longueur minimale est d’environ 25m
pour 2 tuyaux de 125 mm de diamètre et
doit respecter une perte d’inclinaison
minimale de 2% afin de favoriser le bon
écoulement des condensats.

Atlantic recommande l’utilisation d’une
entrée d’air géothermique avec une centrale
Double Flux Haut Rendement             . 

Réseau galva :
entre l’entrée d’air
géothermique et
Duolix dans la maison

Accessoires
de réseau galva

Bouchon avec purge
(BMF 125 AL/P)

Trappe de visite
(BMF 125)

Arrivée d'air par les
tubes enterrés

Sortie d'air
vers Duolix

Vers égout
ou puits perdu




